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E-BÜLTEN  / AĞUSTOS  2017

 Burak Alüminyum üretim tesisinde 23 Ağustos günü yangın tatbikatını başarıyla gerçekleştir-
dik. Lüleburgaz belediyesi itfaiye  ekiplerince verilen yangın söndürme kursunda çalışanlarımıza 
yangın tiplerine göre ne şekilde müdahale edilebilecekleri gösterildi.

Üretim Tesisimizde Gerçekleştirdiğimiz Yangın Tatbikatı;

Yönetim Kurulu Başkanımız Halil DEMİR’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı;

Yönetim Kurulu Başkanımız Halil DEMİR’in Kurban Bayramı Mesajı;

BG 50
Yüksek performanslı giydirme cephe sistemidir.
Pro�l Genișliği: 50 mm 
Pro�l Et Kalınlığı: 1,6 mm - 2,8 mm 
Dikme Derinlikleri: 50, 80, 100, 120, 140, 160, 
180,200, 220mm 
Kayıt Derinlikleri: 55, 85, 105, 125, 145, 165, 
185,205, 225mm 
Maksimum Cam Kalınlığı: 42 mm 
Isı Bariyerleri: 14 mm - 30 mm 
lsı Yalıtım Değeri(Uf): 1,47 W/m2K 
Uygulama Seçenekleri: Kapaklı, 
Cam Cephe, Kasetli Silikon, Yarı-Kapaklı. Açılır 
Kanat Seçenekleri: Ters Vasistas, Paralel. 

Ankara 1071 / Ankara

Ankara 1071 Projesi
Ankara, Kızılırmak mahallesinde,Kızılay’a 10 dakika mesafede 
konumlanan proje 20.000 metrekarelik bir alanda yükseliyor.
1071 projesi 3 bloktan meydana gelecek.Rezidans,o�s ve 
cadde mağazalarından oluşan karma konseptli projenin 
cephe sistemi olarak Burak Alüminyum’un yüksek perfor-
manslı giydirme cephe sistemlerinden olan ‘‘BG 50’’ tercih 
edildi. ‘‘BG 50 Giydirme Cephe Sistemi’’ şık tasarımı ve yüksek 
performanslı yalıtım değerleriyle,Ankara’nın yükselen kule-
lerinde estetik mimariyi temsil edecek.   


