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1. GİRİŞ  

Bu rapor, Çakıl Mahallesi, Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak, No:60/A 34540 Çatalca - Istanbul/ TURKIYE 

adresindeki FTI Fasad Teknoloji Merkezi’ ne ait test laboratuvarında, 25 / 02 / 2016  tarihinde, Burak 

Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.firmasına ait  BG 50 Kapaklı Cephe Sistemi olarak tanımlanan test numunesine 

uygulanan akustik performans testine ait sonuçları içermektedir. 

Test numunesi Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. tarafından, müşteriye ait tesislerde hazırlanmış olup, FTI 

Fasad Teknoloji Merkezi Laboratuvarına 23 / 02 / 2016 tarihinde ulaştırılmıştır. 

2. MÜŞTERİ  

Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 

Orta Mah. Hamdi Efendi Sok. No:16 D:32 İztower 34880 

Soğanlık - Kartal  / İstanbul / TÜRKİYE  

3. TEST METOTLARI 

Testler aşağıda belirtilen standartlara göre uygulanmış ve sınıflandırılmış olup, Ayfer DİNCEL tarafından 

060.518.1 / 2016 rapor numarası ile raporlanmıştır. 

TS EN ISO 10140-2 Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - 

Bölüm 2: Hava ile yayılan ses yalıtımının ölçülmesi 

TS EN ISO 717-1 Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi - 

Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı 

4. TEST TARİHİ VE KATILIMCILAR       

Testler 25 / 02 / 2016 tarihinde aşağıda belirtilen FTI personeli  tarafından gerçekleştirilmiştir:  

Öner ARSLAN                            FTI                    Onaylanmış Kuruluş Direktif Yöneticisi 

Sinan BAYRAKTAR                   FTI                     Test Mühendisi 

5. NUMUNEYE AİT TANIMLAMALAR 

*  Numune Türü Kapaklı Cephe Sistemi 

*  Sistem Adı BG 50 

*  Numune Ölçüler ( L x H )  3800 mm x 2400 mm 

*  Numune Alanı   9,12 m2 

*  Açılabilir Kısım(lar) 1 

*  Açılabilir Kısım(lar) Alanı 1,80 m2 

*  Cam Tipi 6DC + 16 + 6 DC Temperli cam 
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6. ORTAM ŞARTLARI 

Sıcaklık                      14   ºC 

Nem                                            63    % 

Atmosfer Basıncı            1021,0  mbar 
 
 
 
7. AKUST İK PERFORMANS TEST İ 

7.1. Test Sonuçları 

Laboratuvarda yapılan, hava ile yayılan ses yalıtımının ölçülmüne yönelik testlere göre, TS EN ISO 717-1 

standardına göre elde edilen ağırlıklı ses azaltma indeksi aşağıda verilmiştir. 

Rw ( C ; Ctr ) = 32,6 ( - 1,6 ; - 3,8 ) dB   /  2016.561.01  / 25.02.2016 

7.2. Numune Montajı 

Numune ebatları 3800 mm x 2400 mm 

Kurulumu Moduler test duvarı farklı boyutlarda açıklıklar içermektedir. 

Laboratuvar TS EN ISO 10140-2 standardı şartlarını 

karşılamaktadır. Numune etrafındaki çerçeve 50 mm genişlikte 

akustik özellikle bir macun ile yalıtılmıştır. Numune ile test odası 

duvarları arasındaki boşluklar taşyünü, yalıtım panelleri, PU köpük 

ve mastik içeren özel yalıtım detayı ile kapatılmıştır. 

Numune montajı Üreticinin kendi ekipleri tarafından yapılmıştır.  

 
7.3. Test Şartları 

Kaynak Oda Hacim= 105,8 ; RT < 1,7 s 

Alıcı Oda Hacim= 95,1   ; RT < 1,5 s 

Test Açıklığı En geniş ölçüler 3890 x 2570 mm ( 9,99 m2 )   

Test Açıklığı Derinliği 250 mm 

Max. Ses Yalıtımı R’max =59 dB  

Ses Kaynağı On iki yüzlü hoparlor, kaynak oda içerisinde iki farklı pozisyonda 

kullanılmaktadır.  

Mikrofon Sistemi 60 sn/tur hızında dönebilen mikrofon sistemi alıcı oda içerisine 

yerleştirilir.  

Bir tripod üzerinde yer alan mikrofon, kaynak oda içerisinde beş 
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farklı konuma yerleştirilerek kullanılmaktadır.  

Ses Sinyali Geniş bant beyaz gürültü 

Filtreler 50-5000Hz aralığında merkez frekansları ile üçte biri oktav bant 

filtreleri 

Sıcaklık-Nem-Basınç   14 ºC ;    63% RH ;   1021,0 mbar 

  

 
 

 

 

 

 

Şekil 1.  Numune, mikrofon ve ses kaynağının test odaları içerisindeki pozisyonları 

 

  

RMB 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

S 1,2 : SES KAYNAĞI POZİSYONLARI  

S1 

M 1,2,3,4,5 : MİKROFON POZİSYONLARI 

RMB : DÖNER ÜN İTE (ALICI) 

S2 

ALICI ODA KAYNAK ODA 

S
A

M
P

LE
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7.4. Test Ekipmanları 

Cihaz  Tip  Üretici  

Akustik Analizör  NOR 140 Norsonic 

Ses Seviyesi Kalibratörü NOR 1251 Norsonic 

Ses Kaynağı NOR 270 Norsonic 

Ampflikator NOR 280 Norsonic 

Döner Mikrofon Düzeneği NOR 265 Norsonic 

Mikrofon Kabloları NOR 1494 Norsonic 

Sıcaklık-Nem Sensörü TFA Dostmann REF 486 TFA Dostmann/Wertheim 

 
7.5. Detaylı Sonuçlar 

Numunenin havadaki ses yalıtımı testlerden elde edilen sonuçlar TS EN ISO 717-1 göre hazırlanan aşağıdaki 

grafiklerde verilmiştir. 

Arka plan gürültü düzeltmesi gerekli değildir. 

 

8. SONUÇ     

  
  

NUMUNE SONUÇ 

TS EN ISO 
10140-2 BG 50 Kapaklı Cephe Sistemi Rw ( C ; Ctr ) =  32,6 ( - 1,6 ; -3,8 ) dB    
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Görünüş
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 FOTOĞRAFLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Montaj Çalı şmaları  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Montaj Çalı şmaları  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numune Etrafı Yalıtım Çalı şmaları  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numune Etrafı Yalıtım Çalı şmaları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numune Etrafı Yalıtım Çalı şmaları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cam Kombinasyonu 

 



 

F 15.20 REV NO: A OCAK 2012  

  
15/15 

 FOTOĞRAFLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alıcı Oda Görünümü  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Kaynak Oda Görünümü  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alıcı Oda Görünümü  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Kaynak Oda Görünümü  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alıcı Oda Görünümü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Kaynak Oda Görünümü 
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